4通道温度测试仪

一、概述
本仪器与PT100温度传感器配接，用于测试4路温度值，具有3路开关触点输出和RS485数据通讯接口。
二、技术规格
1温度测量范围：-50~350℃；
2采集精度：小于0.1℃
3 采样周期：1s

4 环境温度：-10~40℃
5 工作电压：AC220V±20% 50Hz  

6 消耗功率：10w

三、参数设置
    系统需设置如下参数：
传感器1报警值（F1）     传感器2报警值（F2）

传感器3报警值（F3）     传感器4报警值（F4）

通信地址 (F5)
1．参数设置方法：按“SET”键，功率窗口显示“F1—F5”，表示进入参数选择状态，用“上”、“下”键改变该值。
2．参数存储

在显示“F5”之后，再按“SET”键，显示“----”，表示刚设置的各个参数已存储。掉电不丢失。

四、前面板示意图
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仪表上电时，窗口显示仪器的出厂编号。

在测试状态，当窗口显示“E”或“-E”时，表示对应的传感器信号超量程或传感器断线。
五、传感器的选择说明
1． 传感器为PT100四线制温度传感器。
六、传感器信号端子连接
 后面板的端子为信号输入端子，连接如下：
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七、报警输出说明
    本仪器具有3路常开或常闭开关触点输出，第1路、第2路温度检测对应于第1路、第2路开关触点输出；第3路、第4路温度检测共用第3路开关触点输出。
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