   ZK-2（超声波）张力控制器

                    使用说明
ZK-2(超声波) 型张力控制器通过超声波传感器测量物料卷径，根据卷径的变化，控制物料卷绕时的张力，是开环式半自动张力控制装置。
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一、控制方式

     开始卷绕时，在手动状态，调节输出功率，以满足张力要求；然后，切换到自动状态，控制器根据当前的卷径，自动输出控制量。函数关系如下图，其中，R0、P0为手动调节时的半径和输出功率，Rn、Pn为自动调节时的半径和输出功率。
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二、技术规格
1 输入电压：AC220V±20%，50Hz，100W

2 输出电流：0~3A  （最高电压40V）
3 控制对象：磁粉制动器或磁粉离合器
4 控制最大滚筒半径：由超声波传感器决定，最大值为1000mm

5 环境温度：-10~40℃
三、前面板各部件功能说明
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 前面板如上图。

   部件说明

  1．数码管：左四位数码管用于显示实时半径，右三位数码管用于显示制动器的励磁电流。

  2．“参数”键：设置系统各参数。
  3．“状态”键：设置系统工作于“自动”或“手动”状态。

  4．“+”、“-”键：在参数设置状态，用于改变参数；在手动状态时，用于改变输出功率，调节结束，5秒后自动存储手动调节值。

四、接线端子功能
后面板有9个接线端子，功能如下：

1、2、3、4、5端子：超声波传感器连接端子。
其中：   
1. +12V  （棕）

2. 设定  （白）

3. 同步  （灰）

4. 信号  （黑）

5. 地    （蓝）
6、7端子：阻尼开关连接端。开关闭合时，输出阻尼电流。

8、9端子：制动器或离合器接线端子。

五、超声波传感器设定

   用UB500-18GM75-I-V15传感器测量半径时，需进行“远点”、“近点”的标定，“远点”对应最小半径，“近点”对应最大半径。

   标定方法：

1． 在“最小半径”状态，按后面板的“最小”按键，直到传感器上的信号灯闪烁；

2． 在“最大半径”状态，按后面板的“最大”按键，直到传感器上的信号灯闪烁；
   若需重新标定，请关闭电源，然后打开电源，再进行标定。
六、参数设置
    系统需设置如下参数：

按“参数”键，选择参数代码，用“+”、“-”改变参数值。
	代 码
	功   能
	备    注

	F1
	最小半径
	单位：mm



	F2
	最大半径
	

	F3
	阻尼电流
	阻尼电流以百分比表示，阻尼电流值=最大输出电流(3A)*百分比

	--
	存储
	将以上参数存储


七、初始状态说明
   系统上电时，会改变输出功率（电流）。

	   系统状态
	输出功率（电流）

	上电状态
	自动
	与初始半径对应的输出功率（电流）

	
	手动
	手动输出功率（电流）
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